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System 3

NB-No.:

Test rapport no:

Ved
Prestanda

A1

Avstand �l brennbart Se också monteringsanvisningen.
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Bränsle

Nominell effekt
Värmeavgivning �l rum
Värmeavgivning �l va�en

Verkningsgrad

Elektrisk säkerhet
Tillgänglighet för rengöring
Maximalt arbetstryck
Rökgasstemperatur vid nominell effekt
Mekanisk hållfasthet (för a� bära/stödja skorsten)
Termisk prestanda

Brandklass

Risk för u�allande ved

Y�emperaturer

300-ELAB-2279-EN 

Angiven prestanda:

Harmoniserad standard
EN 13229:2001, EN 13229:2001/A1:2003,                                  
EN 13229:2001/A2:2004 

Väsentlige egenskaper

Brandsäkerhet

Enligt AVCP:

System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP) 
enligt CPR, bilaga V.
No�fisert laboratorium/kontroll organ: Danish Technological Ins�tute

1235

Typbeteckning

Avsedd användning: Rumsuppvärmning i bostädar med fasta biobränslen.

Tillverkarens adress:

Produk�yp: Kamin för uppvärmning.

Prestandadeklara�on

No.  FS620-CPR-180424



Anna K. Øren
R&D manager

(Signatur)

Fredrikstad, 24.04.2018

u�ärdats i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den �llverkare som anges ovan.

(Namn och tittel)

(Ort och datum)

Undertecknad på �llverkarens vägnar av:

Deklara�on:
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestanden. Denne prestandadeklara�on har u�ärdats i 


